
Gaas panelen 50x30 mm
De maassectie is beschikbaar in twee breedtes, 1100 mm en 2200 mm en drie hoogtes. De standaard sectiekleur is
RAL 9011 (zwart). 
We kunnen echter panelen leveren in de kleuren die klanten vereisen.

Post verlengingen zijn beschikbaar als accessoire. Dit maakt het mogelijk om de anti-kantelbeveiliging hoger te
monteren dan de paal zelf.

 

Rechthoeken 15x15 mm

Horizontale delen 19x19 mm

Verticale draden Ø 2,5 mm

Horizontale draden Ø 3 mm

Gaasopening 50x30 mm

Beugels 3 mm plaatstaal, verlengde gaten voor verticale afstelling

Afwerking Fosfateren/epoxy verf

Kleur gaaspaneel Lichtgrijs RAL 9018, zwart RAL 9011

Kleur beugel Lichtgrijs RAL 9018, zilver RAL 9006,

 sendzimir gegalvaniseerd
(Andere kleuren kunnen worden geciteerd)
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Models

Breedte 1100 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION HEIGHT X WIDTH (MM) MESH APERTURE

312-100110 1000x1100 50x30

312-120110 1200x1100 50x30

312-150110 1500x1100 50x30

Breedte 2200 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION HEIGHT X WIDTH (MM) MESH APERTURE

312-100220 1000x2200 50x30

312-120220 1200x2200 50x30

312-150220 1500x2200 50x30
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Related products

HAKEN

Beugel (RAL 9018)

De afstandshouders zijn verkrijgbaar in negen verschillende maten tussen 0-300 mm,
gelakt of gegalvaniseerd.

8 articles

HAKEN

Bracket Sendzimir

De afstandsbeugels zijn verkrijgbaar in negen verschillende maten tussen 0-300 mm,
geschilderd of gegalvaniseerd.

9 articles

SAFESTORE

Accessoires

Accessoires voor SafeStore.

8 articles
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