X-Guard Lite is een dunnere en lichtere versie van het standaard X-Guard systeem.

Het paneel is beschikbaar in drie hoogtes en is beschikbaar in 13 verschillende breedtes.

De grootte van het gaas is cc 50x30 mm. Het gaas bestaat uit verticale draden van @ 3 mm en horizontale draden van
@ 2,5 mm. De aanbevolen veiligheidsafstand is 200 mm.

De standaard paneelkleur is zwart (RAL 9011), maar aangepaste kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Models

Hoogte 1300 mm
ARTICLES / DESCRIPTION WIDTH (MM) HEIGHT (MM) MESH APERTURE COLOR
W312-130025 250 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-130040 400 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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W312-130050 500 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-130060 600 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
H W312-130070 700 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
I W312-130080 800 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
I W312-130090 900 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
I W312-130100 1000 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
{—j W312-130110 1100 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130120 1200 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130130 1300 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1l W312-130140 1400 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-130150 1500 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
Hoogte 1900 mm
ARTICLES / DESCRIPTION WIDTH (MM) HEIGHT (MM) MESH APERTURE COLOR
H W312-190025 250 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
I W312-190040 400 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-190050 500 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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W312-190060 600 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190070 700 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190080 800 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

H W312-190090 900 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-190100 1000 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9017)
W312-190110 1100 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
P W312-190120 1200 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
L]
W312-190130 1300 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190140 1400 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190150 1500 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9017)
Hoogte 2200 mm
ARTICLES / DESCRIPTION WIDTH (MM) HEIGHT (MM) MESH APERTURE COLOR
W312-220025 250 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9017)
W312-220040 400 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9017)
W312-220050 500 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-220060 600 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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Related products

Post Lite 50x50mm

De post voor X-Guard Lite heeft een afmeting van 50x50 mm en is beschikbaar in drie
hoogtes. De standaardkleur is geel (RAL 1018), maar aangepaste kleuren zijn op
aanvraag beschikbaar.

3 articles

Klikbevestigingen

Axelent’s unieke Click Fitting systeem vereenvoudigt de paneelinstallatie met snelle
boven- en onderaansluitingen. Bevestig panelen moeiteloos aan alle drie de zijden van
de paal, wat zorgt voor ee...

9 articles

Snijpakket

Panelen moeten in sommige omgevingen mogelijk op nauwkeurige hoogtes en
breedtes worden geknipt. Het X-Guard snijpakket kan worden gebruikt om u te helpen
panelen te snijden en is beschikbaar in zo...

117 articles

Stekkers

Zwarte rubberen stoppen kunnen worden gebruikt om gaten in palen die niet worden
gebruikt te bedekken. De stoppen hebben zowel een esthetisch als functioneel gebruik.
Stoppen zijn verkrijgbaar voor...

4 articles
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