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Die Umbausatze sind in vertikaler und horizontaler Ausfiihrung verfligbar und dienen zur individuellen Anpassung von
Wandelementen.

Den vertikalen Umbausatz gibt es in zwei Hohen (1100 mm und 2200 mm). Die horizontale Ausfiihrung ist in einer
Breite von 1500 mm erhaltlich.

Standardfarbe RAL 9018 (papyrusweil)

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG HOHE (MM)

KVX-4-075

Umbausatz vertikal 750

KVX-4-110
Umbausatz vertikal 1100
KHX-4-150 1500

Umbausatz horizontal
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KVX-4-220

Umbausatz vertikal 2200

Verwandte Produkte

Einstellbares Ausgleichsblech

Das einstellbare Ausgleichsblech kann Lucken und Spalte zwischen 14 mm und 315
mm in lhrem Schutzzaunprojekt ausgleichen. Es hilft Innen dabei, eine optimale und
individuelle Gesamtlange lhrer Schu...

8 artikel
L i .~ Eckverbinder 90°
; ) Bei eine Zaunhohe von 1200 mm mussen diese Eckverbinder verwendet werden, wenn
;a 1 die Support-Stitze in Ecken zum Einsatz kommt.
1 artikel
Eckverbinder 0-180°
x * Mit den variablen Eckverbinder (Scharniere) konnen die Wandelemente in einem
- beliebigen Winkel an der Bodenstltze montieren werden.

1 artikel
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