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De 50x50 mm og 70x70 mm stolper fas begge i en hgjde pd 2300 mm og har en afstand til gulvet pa 100 mm, inklusive
foden, og er malet i RAL 9011 (sort) for et strgmlinet og ensartet udseende. For at imgdekomme forskellige behov og

forbedre deres funktionalitet, fas der forlaengelser til...

De 50x50 mm og 70x70 mm stolper fas begge i en hgjde pd 2300 mm og har en afstand til gulvet pa 100 mm, inklusive
foden, og er malet i RAL 9011 (sort) for et strgmlinet og ensartet udseende. For at imgdekomme forskellige behov og
forbedre deres funktionalitet, fas der forleengelser til disse stolper i hgjder pa 750 mm, 1100 mm og 2200 mm, hvilket

muligger alsidig anvendelse og tilpasning efter specifikke krav.

Modeller

70x70

ARTIKLER / BESKRIVELSE H@JDE (MM) FARVE

P3301-230
70x70 inkl. gulvstgtte 2300
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50x50

ARTIKLER / BESKRIVELSE

50x50 mm inkl. fod

H@JDE (MM) FARVE

2300 Graphite Black (RAL 9011)

Relaterede produkter

Forlengelse

Forlaengelser designet til at forlaenge bade 70x70 og 50x50 stolper fas i tre hgjder: 750
mm, 1100 mm og 2200 mm. Disse forlaengelser, tilgaengelige i RAL 9011 (sort), giver
en alsidig Igsning til at t...

9 artikler

Netpaneler

Panelerne fas i tre hgjder og i seks bredder. Ved hjeelp af fgdder, stolper og
forleengelser kan du skraeddersy panelerne til din virksomhed eller dit lager, sé& de
passer til dine behov. Standardpane...

18 artikler

Hjgrnebeslag 90°

Hjernebeslag kan bruges, nar der er behov for at genskabe rammen pa et panel, efter

' at panelet er skaret manuelt. (3 stk.)

1 artikler

; Haengsel 0-90°

Heaengsler ggr det muligt at vinkle panelerne op til 90°. (2 stk.)

1 artikler
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