
Netpaneler 50x30 mm
Netsektionen fås i to bredder, 1100 mm og 2200 mm, og tre højder. Standardfarven er RAL 9011 (sort). 
Vi kan imidlertid levere de farver, som kunderne måtte ønske.

Stolpeforlængelser fås som tilbehør. Dette gør det muligt at montere anti-tipbeskyttelsen højere end selve stolpen.

 

Lodrette 15x15 mm

Vandrette 19x19 mm

Lodrette ledninger Ø 2,5 mm

Vandrette ledninger Ø 3 mm

Netåbning 50x30 mm

Beslag 3 mm metalplader, aflange huller til lodret justering

Finish Fosfatering/epoxymaling

Farve netpanel Lysegrå RAL 9018, sort RAL 9011

Farve beslag Lysegrå RAL 9018, sølv RAL 9006,

 galvaniseret sendzimir
(Der kan indhentes tilbud på andre farver)
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Modeller

Bredde 1100 mm 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE HØJDE X BREDDE (MM) NETÅBNING

312-100110 1000x1100 50x30

312-120110 1200x1100 50x30

312-150110 1500x1100 50x30

Bredde 2200 mm 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE HØJDE X BREDDE (MM) NETÅBNING

312-100220 1000x2200 50x30

312-120220 1200x2200 50x30

312-150220 1500x2200 50x30
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Relaterede produkter

Beslag (RAL 9018)

Stand off-beslag fås i ni forskellige størrelser mellem 0-300 mm, malet eller
galvaniseret.

8 artikler

Beslag Sendzimir

Stand off-beslag fås i ni forskellige størrelser mellem 0-300 mm, malet eller
galvaniseret.

9 artikler

SAFESTORE

Tilbehør

Tilbehør til SafeStore.

8 artikler
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