Panelerne fas i tre hgjder og i seks bredder. Ved hjeelp af fedder, stolper og forleengelser kan du skreeddersy panelerne
til din virksomhed eller dit lager, s& de passer til dine behov.

Standardpanelfarven er RAL 9018 (papyrushvid). Vi kan ogsa levere paneler efter kundernes krav.
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Lodret rgr 19x19
Vandret rgr 15x15
Stolper 50x50, 70x70 eller gulvmontering
Lodrette ledninger @3 mm
Vandrette ledninger @ 2,5mm
Netabning 50x60 mm
Finish Fosfat/epoxymaling
Farve, netpaneler Papyrushvid, RAL 9018
Farve, stolpe Grafitsort, RAL 9011
(Der kan indhentes tilbud pa andre farver)
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Modeller

Hgjde 750 mm

ARTIKLER / BESKRIVELSE

413-075025

413-075040

413-075080

413-075100

413-075120

413-075150

Hgjde 1100 mm

ARTIKLER / BESKRIVELSE

413-110025

413-110040

413-110080

413-110100

413-110120

413-110150

BREDDE (MM)

250

400

800

1000

1200

1500

BREDDE (MM)

250

400

800

1000

1200

1500

H@JDE (MM)

750

750

750

750

750

750

H@JDE (MM)

1100

1100

1100

1100

1100

1100

NETABNING

50x60

50x60

50x60

50x60

50x60

50x60

NETABNING

50x60

50x60

50x60

50x60

50x60

50x60
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Hojde 2200 mm

ARTIKLER / BESKRIVELSE BREDDE (MM) H@JDE (MM) NETABNING
413-220025 250 2200 50x60
413-220040 400 2200 50x60
413-220080 800 2200 50x60
413-220100 1000 2200 50x60
413-220120 1200 2200 50x60
413-220150 1500 2200 50x60

Relaterede produkter

Stolper

De 50x50 mm og 70x70 mm stolper fas begge i en hgjde pd 2300 mm og har en
afstand til gulvet p& 100 mm, inklusive foden, og er malet i RAL 9011 (sort) for et
strgmlinet og ensartet udseende. For at...

2 artikler

—T Skaerepakke
Skaeringspakken ggr det muligt at skaere paneler til de rette dimensioner. Bade lodrette

og vandrette versioner af skaerepakken er tilgaengelige. Den lodrette skaeringspakke
fas ito hgjder, 1100 og 220...

4 artikler
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