
Panel de malla 50x30
mm

La sección de malla está disponible en dos anchos, 1100 mm y 2200 mm y tres alturas. El color de sección estándar
es RAL 9011 (negro).

Las extensiones de poste están disponibles como accesorio. Esto permite montar la protección antivuelco más alta
que el poste mismo.

Verticales 15x15 mm

Horizontales 19x19 mm

Cables verticales Ø 2,5 mm

Cables horizontales Ø 3 mm

Abertura de malla 50x30 mm

Soportes Hoja de metal de 3 mm, agujeros alargados para ajuste vertical

Acabado Fosfatado/Pintura epoxi

Color panel de malla Gris claro RAL 9018

Color soporte Gris claro RAL 9018

 (Se pueden presupuestar otros colores)
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Modelos

Ancho 1100 mm 3 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN ALTURA X ANCHURA (MM) RETÍCULAS DE MALLA

312-100110 1000x1100 50x30

312-120110 1200x1100 50x30

312-150110 1500x1100 50x30

Ancho 2200 mm 3 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN ALTURA X ANCHURA (MM) RETÍCULAS DE MALLA

312-100220 1000x2200 50x30

312-120220 1200x2200 50x30

312-150220 1500x2200 50x30
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Productos relacionados

Soporte (RAL 9018)

Los soportes separadores están disponibles en nueve tamaños (entre 0 y 300 mm),
pintados o galvanizados.

8 artículos

Soporte Sendzimir

Los soportes separadores están disponibles en nueve tamaños (entre 0 y 300 mm),
pintados o galvanizados.

9 artículos

SAFESTORE

Accesorios

Accessories for SafeStore.

8 artículos

Panel de malla 60x50 mm

Los paneles de malla están disponibles en dos anchos, 1100 mm y 2200 mm y tres
alturas. El color estándar del panel es RAL 9018 (gris claro). Sin embargo, podemos
suministrar paneles en los colores...

6 artículos
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