X-Guard-automaattinen ovensuljin varmistaa konesuojajarjestelmien saranoitujen ovien hallitun sulkeutumisen.
Kaannettavien kiinnikkeiden ansiosta se soveltuu seka 50x50 mm etta 70x70 mm pylvaille. Mikali ovensuljinta
kaytetaan lukitusjarjestelman kanssa, jossa ei ole manuaalista kuittausta (reset), on mahdolliset turvallisuusriskit

arvioitava huolellisesti.
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X-Guard-automaattinen ovensuljin on suunniteltu parantamaan teollisuuden turvallisuutta varmistamalla
konesuojajarjestelmien ovien hallittu sulkeutuminen. Saranoituihin oviin soveltuva suljin estaa ovien jaamisen

tahattomasti auki, mika parantaa kulunvalvontaa ja tyoturvallisuutta.

Asennus on yksinkertaista ja tehokasta. Kaannettavan muotoilun ansiosta suljin voidaan asentaa seka 50x50 mm etta
70x70 mm pylvaille. Tama joustavuus varmistaa yhteensopivuuden eri X-Guard-kokoonpanojen kanssa sailyttaen
samalla luotettavan ja vakaan istuvuuden. Mukana tulevat kiinnikkeet tekevat asennuksesta suoraviivaisen ja

minimoivat asennusajan.

Varoitus: Kéytettdessa ovensuljinta yhdessa lukitusjarjestelman (interlock) kanssa, jossa ei ole manuaalista
kuittausta, voi muodostua turvallisuusriskeja. Jokainen asennus on arvioitava erikseen turvallisuusmaaraysten

noudattamisen varmistamiseksi ja vahinkojen valttamiseksi.

X-Guard-automaattinen ovensuljin on kestava ja tehokas lisa konesuojaus- ja lukitusjarjestelmiin. Se tarjoaa
saumattoman ja turvallisen ratkaisun hallittuun ovien sulkemiseen teollisuusymparistoissa.
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i Kaantoovi
e Kaantoovi on kaytannollinen ja kustannustehokas valinta konesuojaukseen. Se toimii
erinomaisena kulkureittina tai hatapoistumistiena. Yksinkertaisen rakenteen, helpon
! asennuksen ja mukautettavien |...
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Parikaantoovi
Parikaantoovi on kaytannaollinen ja kustannustehokas konesuojausratkaisu, joka
soveltuu erityisesti leveiden tavaroiden kuljettamiseen. Mukautettavien leveyksien ja
). korkeuksien, helpon asennuksen se...
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