Verkko-osio on saatavana kahdessa leveydesséa, 1100 mm ja 2200 mm seka kolmessa korkeudessa. Standardsarjan
vari on RAL 9018 (vaaleanharmaa). Voimme kuitenkin toimittaa paneeleita asiakkaille tarvittavissa véreissa.

Pylvaspidennykset ovat saatavana lisavarusteena. Tama mahdollistaa suojuksen kiinnittamisen korkeammalle kuin

pylvas itse.

Models

Leveys 1100mm

ARTICLES / DESCRIPTION

520-100110

520-120110

520-150110

HEIGHT X WIDTH (MM)

1000x1100

1200x1100

1500x1100

MESH APERTURE

25x25

25x25

25x25
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Leveys 2200mm

ARTICLES / DESCRIPTION HEIGHT X WIDTH (MM) MESH APERTURE
520-100220 1000x2200 25x25
520-120220 1200x2200 25x25
520-150220 1500x2200 25x25

Related products

__________...--""
Verkkopaneelit 50x30 mm
Verkkosektion leveys on saatavilla kahdessa koossa, 1100 mm ja 2200 mm seka
kolmessa korkeudessa. Standardeissa osissa on RAL 9011 (mustaa) vari. Voimme
kuitenkin toimittaa paneeleja asiakkaiden va...

T 6 articles

A Lisavarusteet
=

Lisavarusteet SafeStorelle.

8 articles
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