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| montanti da 50x50 mm e 70x70 mm sono entrambi disponibili con un‘altezza di 2.300 mm e presentano uno spazio
dal pavimento di 100 mm, compreso il piede; sono verniciati in RAL 9011 (nero) per un aspetto elegante e uniforme.

Per soddisfare varie esigenze e migliorare la loro funzionalita, sono disponibili estensioni per questi montanti con
altezze di 750 mm, 1.100 mm e 2.200 mm, consentendo un'applicazione versatile ed una personalizzazione basata

sulle specifiche esigenze.

Modelli

70x70
ARTICOLI / DESCRIZIONE ALTEZZA (MM) COLORE

P3301-230 2300
70x70 mm incl. supporto a pavimento
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50x50

ARTICOLI / DESCRIZIONE

50x50 mm incl. supporto a pavimento

ALTEZZA (MM) COLORE

2300 Graphite Black (RAL 9011)

Prodotti correlati

Prolunga

Le estensioni progettate per allungare sia i montanti da 70x70 che quelli da 50x50
sono disponibili in tre altezze: 750 mm, 1.100 mm e 2.200 mm. Queste estensioni,
disponibili in RAL 9011 (nero), f...

9 articoli

Pannelli in rete

Il pannello e disponibile in tre altezze (750, 1.100 e 2.200 mm) e sei larghezze differenti.
Il colore standard del pannello &€ RAL 9018 (grigio). Tuttavia, i pannelli sono disponibili
anche in altr...

18 articoli

, Staffe ad angolo 90°

Le staffe ad angolo possono essere utilizzate quando & necessario ricreare il telaio di

1 un pannello, dopo averlo tagliato manualmente. (3 pz)

1 articoli

. Cerniera 0-90°

Le cerniere permettono di angolare i pannelli fino a 90°. (2 pz)

1 articoli
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