X-Guard Lite € una versione piu sottile e leggera del sistema standard.

Il pannello e disponibile in tre altezze (1.300, 1.900 e 2.200 mm) e 13 larghezze differenti. Il colore standard del pannello
€ RAL 9011. Tuttavia, i pannelli sono disponibili anche in altri colori a richiesta.

The size of mesh is cc 50x30 mm. The mesh consists of vertical wires of @ 3 mm and horizontal wires of @ 2.5 mm.
The recommended safety distance is 200 mm.

The standard panel colour is black (RAL 9011) but customised colours are available upon request.

Modelli

Altezza 1300 mm

ARTICOLI / DESCRIZIONE LARGHEZZA (MM) ALTEZZA (MM) MAGLIE COLORE

W312-130025 250 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-130040 400 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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W312-130050 500 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-130060 600 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

H W312-130070 700 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
I W312-130080 800 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
i W312-130090 900 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130100 1000 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
\:—j W312-130110 1100 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130120 1200 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130130 1300 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130140 1400 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
| W312-130150 1500 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

Altezza 1900 mm

ARTICOLI / DESCRIZIONE LARGHEZZA (MM) ALTEZZA (MM) MAGLIE COLORE
H W312-190025 250 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190040 400 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190050 500 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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W312-190060 600 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190070 700 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190080 800 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

H W312-190090 900 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-190100 1000 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

1 W312-190110 1100 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
E W312-190120 1200 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
i W312-190130 1300 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-190140 1400 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190150 1500 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

Altezza 2200 mm

ARTICOLIﬁ//DESCRIZIONE LARGHEZZA (MM) ALTEZZA (MM) MAGLIE COLORE
| W312-220025 250 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
i W312-220040 400 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-220050 500 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-220060 600 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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Prodotti correlati

Montante Lite 50x50mm

Il montante da 50x50 mm e disponibile in tre altezze differenti: 1.400, 2.000 e 2.300
mm. Viene fornito verniciato nel colore RAL 1018 (giallo).

3 articoli

Attacchi rapidi

Sono disponibili numerose staffe per X-Guard come accessori, che consentono di
fissare i pannelli ai montanti in modo facile e veloce. Gli attacchi rapidi prevedono un
attacco superiore ed un at...

9 articoli

Kit di taglio

In alcuni ambienti, pud essere necessario tagliare i pannelli con precisione in altezza e
larghezza. Il kit di taglio X-Guard puo essere utilizzato per facilitare il taglio dei pannelli
ed e dispon...

17 articoli

Tappi

Tappi neri in gomma per la copertura dei fori nei montanti inutilizzati. | tappi hanno un
utilizzo sia estetico che funzionale. Sono disponibili tappi sia per I'estremita superiore
del montante che...

4 articoli
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