Rendi ancora piu sicure le porte di accesso delle tue protezioni perimetrali con la nostra maniglia dotata di serratura a
cilindro, compatibile sia con cilindri europei che con cilindri americani.

Pratica, affidabile e conveniente, questa serratura assicura un accesso controllato grazie all'uso della chiave, offrendo
una sensazione di chiusura familiare e privilegiando la sicurezza senza complicazioni tecniche.

Progettata pensando alla semplicita e all'affidabilita, la nostra serratura con cilindro ¢ il meccanismo di bloccaggio
essenziale per ambienti industriali e di produzione.

Caratteristiche principali:

Compatibilita e versatilita: progettata per funzionare perfettamente sia con i cilindri di tipo europeo che con i
cilindri di tipo americano, la serratura garantisce |'adattabilita a vari standard globali.

Funzionalita al primo posto: nessuna complessita non necessaria: questa serratura offre la sensazione familiare
ed intuitiva di aprire e chiudere una porta. E una soluzione semplice su misura per chi apprezza la praticita
rispetto alle opzioni eccessivamente ingegnerizzate.

Sicurezza e controllo degli accessi migliorati: dotata di accesso con chiave, la serratura garantisce che solo il
personale autorizzato possa aprire le porte della protezione perimetrale, fornendo un ulteriore livello di

sicurezza.
Sicurezza conveniente: bilanciando sicurezza e convenienza, questa tipologia di serratura offre prestazioni

affidabili ad un prezzo contenuto.

Che tu stia progettando da zero o aggiornando le porte di accesso della tua protezione perimetrale, la serratura con
maniglia e cilindro ¢ la scelta affidabile per chi cerca una soluzione di sicurezza durevole, efficiente e di facile utilizzo.
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Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE
SEmmr

» L11-10-01
i Compatible with Euro cylinder and US cylinder

Prodotti correlati

_—
{ Porta singola a battente
e Le porte singole a battente vengono utilizzate generalmente come porte di accesso o
uscite di emergenza, a seconda del tipo di serratura selezionato.La larghezza
! massima & 1.500 mm, mentre la largh...
9 articoli
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