La serratura interbloccata MGB (Multifunctional Gate Box) & un sistema unico di interblocco e protezione per porte di
sicurezza di macchine ed impianti. Quattro LED indicano lo stato dell'interblocco.

La serratura prevede uno stantuffo intelligente la cui posizione & riconosciuta da un transponder RFID a un codice

unico. Questo impedisce la manomissione e rende la serratura MGB conforme alle norme EN I1SO 13849-1 / SIL 3
secondo la norma EN 62061.
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La serratura prevede anche un sistema di sblocco meccanico che permette di aprirla anche in caso di interruzione di
corrente. Euchner MGB ¢ dotata di un fermaporta meccanico nel metallo e di indicazioni per la massima facilita di
regolazione del modulo maniglia. La maniglia € realizzata in metallo robusto e di facile presa e pud essere ruotata a
passi di 90° per adattarla all'installazione. La maniglia di apertura di emergenza all'interno facilita l'uscita del personale

eventualmente rimasto nella zona di pericolo. All'attivazione, la porta si apre immediatamente e la macchina si
arresta.

Durante gli interventi di manutenzione all'interno della zona di pericolo, € possibile estrarre un fermo che impedisce il
bloccaggio della porta. Sulla piastra € previsto anche lo spazio per tre serrature a cerniera.
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Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE

B-135
Euchner, serratura meccanica MGB-LTH-ARA-R-121061, apertura verso destra o sinistra, due pulsanti

B-136
Euchner, maniglia di apertura di emergenza MGB 100465

B-143
Cable 5m, M12, 8-pol

T10-30
Dispositivi di fissaggio Euchner MGB, porte a battente/scorrevoli, apertura verso destra o sinistra

T10-31
Staffa addizionale per Euchner MGB con maniglia antipanico

T10-33
Staffa, Euchner MGB Profinet Box per porta a battente, destra /sinistra

T10-34
Fittings, Euchner MGB Profinet Box slidingdoor, right/left

T10-35
Extra MGB bracket, sliding door with centre locking, X-Guard

T10-37
Fittings (kit), Euchner MGB2 single sliding door, right/left

T10-36
Raccordi (kit), cerniera Euchner MGB2, destra / sinistra
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