Axelent X-It est un verrou a cylindre a clé congu principalement pour tous nos systemes de panneaux en maille
modulaire pour la protection des machines, industrie/entrepdt. Grace a sa construction unique et a son assemblage
simple, le verrou peut également étre utilisé pour des produits/systémes tiers similaires disponibles sur le marché.
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La serrure a un design unique qui ne nécessite pas de boitier de serrure supplémentaire, il suffit d'ajouter un cylindre
standard tel que Euro. La serrure est robuste avec un couvercle en métal pour résister a des conditions difficiles, et est
testée et approuvée selon la norme SS-EN 12209:2016. X-It convient aussi bien aux portes pivotantes qu'aux portes
coulissantes. La serrure peut également étre combinée avec une unité de panique / d'urgence mécanique. Le produit

est en instance de brevet.
X-It Electrique

Peut étre utilisé dans divers endroits au sein des entrepdts et des environnements de production, de préférence par
rapport aux systémes d'acces déja installés. En cas de coupure de courant, la serrure dispose d'une fonction de
déverrouillage d'évasion a l'intérieur. La serrure d'acces électronique dispose d'un indicateur lumineux intégré qui
signale si la porte est ouverte ou verrouillée. Elle comprend une serrure a cylindres avec un surpassement de clé
mécanique, garantissant un acces méme si le systeme électronique échoue. Congue pour la flexibilité, elle est
compatible avec la plupart des systemes d'acces électroniques, y compris RFID, lecteurs de cartes et unités de code
PIN. Veuillez noter que le systéme de serrure d'accés électronique n'est pas inclus.

Avantages de I'X-It Electrique

Construction robuste

Fonction de verrouillage unique

Flexible, convient aux portes pivotantes ou coulissantes
Commandé en exécution droite ou gauche

Facile a assembler

Testé et approuvé selon la norme SS-EN 12209:2016
Fonctions étendues possibles

Possibilité de bloquer la fermeture avec un cadenas pour le service et la maintenance (Lockout/Tagout)
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Modeller

X-It Cylinder lock

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG POSITIOUN  FAARF
XIT-R01-401 Riets
X-It Cylindre serrure, porte coulissante avec serrure centrale, droite
XIT-L01-301 Lénks
Cylindre a clé X-It compl, mécanique gauche, porte coulissante simple
XIT-R01-301 Riets
X-It Cylindre serrure, porte coulissante, droite
XIT-R01-101 Riets
Verrou a cylindre X-It, porte a charniere, droite
XIT-L01-401 Lénks
Serrure a cylindre X-It, mécanique gauche, porte coulissante avec verrouillage central
XIT-LO1-101 Lénks
Verrou de cylindre X-It compl, mécanisme gauche, porte a charniere
Serrure cylindrique X-It avec fonction de déverrouillage d'évasion
ARTIKELEN / BESCHREIWUNG POSITIOUN FAARF
XIT-L14-401 Lénks

Serrure a cylindre X-It, a gauche avec fonction de panique, serrure centrale de porte coulissante

XIT-R14-401

Serrure a cylindre X-It, a droite avec fonction de panique, serrure centrale de porte coulissante Riets
XIT-L14-301 Lénks
Serrure cylindrique X-It, a gauche avec fonction de panique, porte coulissante

XIT-R14-301 Riets
Serrure a cylindre X-It, droite avec fonction de panique, porte coulissante

XIT-R14-101 Riets

X-It “Slam Shut”, fonction de libération d'évasion, porte a charniére, RH
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XIT-L14-101 Lénks
Serrure a cylindre X-It, gauche avec fonction de panique, porte a charniére simple
X-It Electric
ARTIKELEN / BESCHREIWUNG POSITIOUN FAARF
 XIT-L09-101 Lénks
- X-It Electric, esc.rel.function, charniere de porte, GA
— XIT-R09-101 Riets
— X-It Electric, esc.rel.function, charniere de porte, DR
£
B XIT-R09-301 Riets
-~ X-It Electric, esc.rel.function, porte coulissante, RH
B XIT-L09-301 Lénks
———-~ X-It Electric, esc.rel.function, porte coulissante, GH
- XIT-L09-401 Lénks
X-It “Slam Shut”, esc.rel.function, serrure de centre de porte coulissante, GH
-XIT-R09-401 Riets
X-It Electric, esc.rel.function, verrou central de porte coulissante, droit
POSITIOUN FAARF

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG

G3059-2
Plaque de verrouillage pour X-it et MGB, pour panneau en plastique et en téle métallique

Graphite Black (RAL 9
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