La section en treillis est disponible en deux largeurs, 1100 mm et 2200 mm et trois hauteurs. La couleur standard de la
section est RAL 9011 (noir).
Nous pouvons cependant fournir des panneaux dans les couleurs requises par les clients.

Les extensions de poteau sont disponibles en tant qu'accessoire. Cela permet de monter la protection anti-
basculement plus haut que le poteau lui-méme.

Poteaux 1515 mm

Horizontaux 1919 mm

Cables verticaux @ 2,5mm

Cables horizontaux @3 mm

Ouverture de maille 50x30 mm

Support Toéle de 3 mm, trous allongés pour ajustement vertical
Finition Phosphatation/peinture époxy

S%i'l'l‘z“r depanneaude i Clair RAL 9018, noir RAL 9011

Couleur du support Gris clair RAL 9018, argent RAL 9006,

galvanisé Sendzimir
(D'autres couleurs peuvent étre proposées)
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Modeller

Largeur 1100 mm

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG

L‘:] 312-100110
{‘HiJ 312-120110

[_‘i;} 312-150110

Largeur 2200 mm

ARTIKELEN / BESCHREIWUNG

312-100220

R

312-120220

’Hl:} 312-150220

HEICHT X BREET (MM)

1000x1100

1200x1100

1500x1100

HEICHT X BREET (MM)

1000x2200

1200x2200

1500x2200

MESH APERTUR

50x30

50x30

50x30

MESH APERTUR

50x30

50x30

50x30
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Zesummenhang Produiten

Support (RAL 9018)

Les supports de séparation sont disponibles en neuf tailles différentes entre 0-300
mm, peints ou galvanisés.

8 artikelen
b Bracket Sendzimir
\ \ Les supports de séparation sont disponibles en neuf tailles différentes entre 0-300
N mm, peints ou galvanisés.
' 9 artikelen
s Accessoires
-—
Accessoires pour SafeStore.
8 artikelen
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