Disponible en longueur pour s'adapter aux panneaux de largeur 1000 mm et 1500 mm. Pour d'autres largeurs de
panneaux, la main courante doit étre ajustée en longueur en étant coupée sur place lors de 'assemblage. Les supports

pour placement dans des trous de serrure sont un défaut standard mais si un placement libre est nécessaire, il y a un
numeéro d'article séparé.

La couleur standard est RAL 9011 (disponible uniquement dans cette couleur).
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G2528-107-3
e Main L=1070 mm, RAL 9011

G2528-157-3
Rampem L=1570 mm, RAL 9011

B00-059
Accessoires de main courante avec vis autoforeuses, 1 KIT
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B00-060
Raccords de main courante avec rivet, 1 KIT

G2529
Main courante coin intérieur (avec bras de support), RAL 9011

G2530
Garde-corps coin extérieur, RAL 9011

B00-103
Main de rampes, RAL9011
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Zesummenhang Produiten

Hauteur 1400 mm avec panneau

Notre systeme de protection contre les chutes X-Rail peut étre utilisé comme
protection de bord pour les planchers de mezzanine. Le systéeme est une modification
de notre gamme X-Guard et donc le sy...

14 artikelen

Hauteur 1400 mm sans panneau

i Notre systeme de protection contre les chutes X-Rail peut étre utilisé comme
protection de bord pour les planchers de mezzanine. Le systeme est une modification

b — de notre gamme X-Guard et peut donc...
% 1 artikelen

Hauteur 2300 mm avec panneau

Notre systeme de protection contre les chutes X-Rail peut étre utilisé comme
protection de bord pour les planchers de mezzanine. Le systeme est une modification
de notre gamme X-Guard et, par consé...

33 artikelen

Hauteur 2300 mm sans panneau
Notre systeme de protection contre les chutes X-Rail peut étre utilisé comme

~— protection de bord pour les planchers de mezzanine. Le systéme est une modification
de notre gamme X-Guard et donc le sy...

\ 1 artikelen
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