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De 50x50 mm en 70x70 mm staanders zijn beide verkrijgbaar met een hoogte van 2300 mm en hebben een opening
tot de vloer van 100 mm, inclusief de voet, en zijn gelakt in RAL 9011 (zwart) voor een strak en uniform uiterlijk. Om
tegemoet te komen aan verschillende behoeften en om de functionaliteit te verbeteren, zijn er verlengstukken

verkrijgbaar voor deze staanders in hoogtes van 750 mm, 1100 mm en 2200 mm, zodat ze veelzijdig kunnen worden
toegepast en aangepast aan specifieke vereisten.

De 50x50 mm en 70x70 mm palen zijn beide verkrijgbaar met een hoogte van 2300 mm en hebben een opening tot de
vloer van 100 mm, inclusief de voet, en zijn gelakt in RAL 9011 (zwart) voor een strak en uniform uiterlijk. Om tegemoet
te komen aan verschillende behoeften en om de functionaliteit te verbeteren, zijn er verlengstukken verkrijgbaar voor
deze palen in hoogtes van 750 mm, 1100 mm en 2200 mm, zodat ze veelzijdig kunnen worden toegepast en
aangepast aan specifieke vereisten.

Modellen

70x70

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING HOOGTE (MM) KLEUR

P3301-230
70x70 mm incl. voet 2300
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50x50

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING

50x50 mm incl.voet

HOOGTE (MM) KLEUR

2300 Graphite Black (RAL 9011)

Gerelateerde producten

Verlengstuk

Verlengstukken om zowel de 70x70 als de 50x50 staanders te verlengen zijn
verkrijgbaar in drie hoogtes: 750 mm, 1100 mm en 2200 mm. Deze verlengstukken,
verkrijgbaar in RAL 9011 (zwart), bieden een...

9 artikelen

Gaaspaneel

De gaaspanelen zijn leverbaar in drie hoogtes, 750 mm, 17100 mm en 2200 mm, en zes
breedtes. De standaardkleur is RAL 9018 (grijs). De panelen kunnen ook worden
geleverd in iedere andere gewenste k...

18 artikelen

. Hoekstuk 90°

Hoekstukken zijn bedoeld voor het herstellen van het frame van een paneel nadat het

' paneel handmatig is geknipt. (3 stuks)

1 artikelen

. Scharnier 0-90°

Met scharnieren kunnen panelen onder een hoek tot 90° geplaatst worden. (2 stuks)

1 artikelen
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