Nettdelen er tilgjengelig i to bredder, 17100 mm og 2200 mm og tre hgyder. Standard seksjonsfarge er RAL 9011 (svart).
Vi kan imidlertid levere paneler i de fargene kundene krever.

Postforlengelser er tilgjengelige som et tilbehgr. Dette gjgr det mulig @ montere tippsikringen hgyere enn posten selv.

Stolper 15x15 mm

Horisonter 1919 mm

Vertikale trader @ 2,5mm

Horizontale trader @3 mm

Maskedpning 50x30 mm

Festemidler 3 mm metallplater, avlange hull for vertikal justering
Finish Fosfatisering/epoksy maling

Farge maske panel Lys grd RAL 9018, svart RAL 9011

Farge festemiddel Lys gréd RAL 9018, sglv RAL 9006,

sendzimir galvanisert
(Andre farger kan bli tilbudt)
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Models

Bredde 1100 mm

ARTICLES / DESCRIPTION

Lﬁﬁ] 312-100110
L\KH] 312-120110

[ i‘;} 312-150110

Bredde 2200 mm

ARTICLES / DESCRIPTION

312-100220

312-120220

312-150220

HEIGHT X WIDTH (MM)

1000x1100

1200x1100

1500x1100

HEIGHT X WIDTH (MM)

1000x2200

1200x2200

1500x2200

MESH APERTURE

50x30

50x30

50x30

MESH APERTURE

50x30

50x30

50x30

2/3



Related products

Bracket (RAL 9018)

Standoff-braketter kommer i ni forskjellige stgrrelser mellom 0-300 mm, malt eller

galvanisert.
8 articles
b Bracket Sendzimir
\ \ Stand off braketten kommer i ni forskjellige stgrrelser mellom 0-300 mm, malt eller
N galvanisert.
. 9 articles
- i Tilbeh¢r
-—
Tilbehgr for SafeStore.
8 articles
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