X-Guard Lite er en tynnere og lettere versjon av det standard X-Guard-systemet.

Panelet er tilgjengelig i tre hgyder og er tilgjengelig i 13 forskjellige bredder.

Stgrrelsen pa nettet er cc 50x30 mm. Nettet bestar av vertikale trader av @ 3 mm og horisontale trader av @ 2,5 mm.
Den anbefalte sikkerhetsavstanden er 200 mm.

Standardfargen pa panelet er svart (RAL 9011), men tilpassede farger er tilgjengelige pa forespgrsel.

Models

Hgyde 1300 mm

ARTICLES / DESCRIPTION WIDTH (MM) HEIGHT (MM) MESH APERTURE COLOR

W312-130025 250 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-130040 400 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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W312-130050 500 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-130060 600 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

H W312-130070 700 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9017)
I W312-130080 800 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9017)
i W312-130090 900 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9017)
1 W312-130100 1000 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
\:—j W312-130110 1100 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130120 1200 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130130 1300 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-130140 1400 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9017)
W312-130150 1500 1300 50x30 Graphite Black (RAL 9017)

Hgyde 1900 mm

ARTICLES / DESCRIPTION WIDTH (MM) HEIGHT (MM) MESH APERTURE COLOR
H W312-190025 250 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190040 400 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190050 500 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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W312-190060 600 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190070 700 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
W312-190080 800 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

H W312-190090 900 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-190100 1000 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-190110 1100 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

P W312-190120 1200 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
L]

W312-190130 1300 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-190140 1400 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

W312-190150 1500 1900 50x30 Graphite Black (RAL 9011)

Hgyde 2200 mm

ARTICLES L DESCRIPTION WIDTH (MM) HEIGHT (MM) MESH APERTURE COLOR
| W312-220025 250 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
I W312-220040 400 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
I W312-220050 500 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
1 W312-220060 600 2200 50x30 Graphite Black (RAL 9011)
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Related products

Post Lite 50x50mm

Innlegget for X-Guard Lite er 50x50 mm og tilgjengelig i tre hgyder. Standardfargen er
gul (RAL 1018) men tilpassede farger er tilgjengelige pa forespgrsel.

3 articles

Klikkefittings

Axelents unike Click Fitting-system forenkler panelinstallasjon med hurtige topp- og
bunnfester. Sikre panelene enkelt pa alle tre sider av stangen, og sgrg for en rask,
problemfri oppsett. Den sta...

9 articles

Skjaerepakke

Paneler ma kanskje kuttes til presise hgyder og bredder i enkelte miljger. X-Guard
kuttepakken kan brukes til & hjelpe deg med & kutte paneler og er tilgjengelig i bade
vertikale og horisontale ver...

117 articles

Stikkontakter
Svarte gummiplugger kan brukes til & dekke hull i stolper som ikke er i bruk. Pluggene

har b&de en estetisk og funksjonell bruk. Plugger er tilgjengelige bade for toppen av
stolpen, for det mindre...

4 articles
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