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Justerbar passbit finns tillgdnglig i tre hojder: 750, 1100 mm och 2200 mm. Passbiten finns dven tillganglig i tva
bredder; 117 mm bredd med en justeringsman fran 14-115 mm och 317 mm bredd med justeringsman fran 14-315
mm. Finns tillganglig i Papyrus vit (RAL 9018).
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ARTIKLAR / BESKRIVNING HOJD X BREDD (MM) FARG

601-220-001 .
Pafyliningsror 2200x19 Papyrus White (RAL 9018)
601-110-001 .
Pafyliningsror 1100x19 Papyrus White (RAL 9018)
T07-4-07511 .
Justerbar passbit 750x117 Papyrus White (RAL 9018)
107411011 1100x117 Papyrus White (RAL 9018)

Justerbar passbit
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T07-4-22011

Justerbar passbit 2200x117 Papyrus White (RAL 9018)
atortey pasbit 750x317 Papyrus White (RAL 9018)
ISZt-;-t;I;rOpBa1ssbit 1100x317 Papyrus White (RAL 9018)
T07-4-22031 2200x317 Papyrus White (RAL 9018)

Justerbar passbit

Relaterade produkter

Kapningspaket

Kapningspaket gor det majligt att kapa paneler till dnskat matt. Kapningspaket finns
bade som vertikala och horisontala.De vertikala kapningspaketen finns i tva hojder;
1100 och 2200 mm. Det horiso...

4 artiklar
,Hornbeslag 90°
\ Hornbeslag kan anvandas nar man faster tva paneler i ett horn, utan stolpe eller i
' kombination med den laga typen (valfritt) golvfot. (3 st)
1 artiklar
. Gangjarn 0-90°
’ Gangjarn gor det mojligt att vinkla panelen upp till 90°. (2 delar)
1 artiklar
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