
แผงตาข่าย 25x25
แผงตะแกรงมีให้เลือก 2 ขนาดความกว้าง ได้แก่ 1100 มม. และ 2200 มม. และมีให้เลือก 3 ระดับความสูง สีมาตรฐานของแผงตะแกรงคือ RAL
9018 (สีเทาอ่อน) อย่างไรก็ตาม เราสามารถจัดหาแผงตะแกรงในสีตามความต้องการของลูกค้าได้

มีส่วนต่อขยายเสา (Post Extensions) เป็นอุปกรณ์เสริม ช่วยให้สามารถติดตั งแผงกั นให้มีความสูงมากกว่าตัวเสาได้

Uprights 25x15 mm

Horizontals 30x20 mm

Vertical wires Ø 2,5 mm

Horizontal wires Ø 3 mm

Mesh aperture 25x25 mm

Brackets 3 mm sheet metal, elongated holes for vertical adjustment

Finish Phosphatising/Epoxy paint

Colour mesh panel Light grey RAL 9018

Colour bracket Light grey RAL 9018

 (Other colours can be quoted)
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Models

Width 1100mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION HEIGHT X WIDTH (MM) MESH APERTURE

520-100110 1000x1100 25x25

520-120110 1200x1100 25x25

520-150110 1500x1100 25x25

Width 2200mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION HEIGHT X WIDTH (MM) MESH APERTURE

520-100220 1000x2200 25x25

520-120220 1200x2200 25x25

520-150220 1500x2200 25x25
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Related products

SAFESTORE

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสําหรับ SafeStore.

8 articles

MESH PANELS

แผ่นตะแกรง 50x30 มม.

ส่วนของตาข่ายมีให้เลือกในสองความกว้างคือ 1100 มม. และ 2200 มม. และสามความสูง สีมาตรฐานของ
ส่วนคือ RAL 9011 (สีดํา). อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดหาแผงในสีที ลูกค้าต้องการ.

6 articles
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